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Sladdlös Multi-Cutter

GOP 18V-28

Det mångsidiga kraftverktyget i Bosch StarlockPlus-
kategorin

De viktigaste data
Batterispänning 18 V

Slipfrekvens obelastad 8.000 – 20.000
rör./min

Oscillationsvinkel vänster/höger 1,4 °

Beställningsnummer 0 601 8B6 001

> Mer produktinformation

Tekniska data
Tekniska data
Batterispänning 18 V

Slipfrekvens obelastad 8.000 – 20.000 rör./
min

Oscillationsvinkel vänster/höger 1,4 °

Vikt exkl. batteri 1,2 kg

Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) 360 x 440 x 155 mm

Vikt med batteri 1,6 kg

'Totala vibrationsvärden (Slipning)'
Vibrationsemissionsvärde ah 3,4 m/s²

Onoggrannhet K 1,5 m/s²

'Totala vibrationsvärden (Såga med
instickssågblad)'
Vibrationsemissionsvärde ah 8 m/s²

Onoggrannhet K 1,5 m/s²

'Totala vibrationsvärden (Såga med
segmentsågklinga)'
Vibrationsemissionsvärde ah 5,7 m/s²

Onoggrannhet K 1,5 m/s²

Ljud-/vibrationsnivå
Slipning
Vibrationsemissionsvärde ah 3,4 m/s²

Onoggrannhet K 1,5 m/s²

Såga med instickssågblad
Vibrationsemissionsvärde ah 8 m/s²

Onoggrannhet K 1,5 m/s²

Såga med segmentsågklinga
Vibrationsemissionsvärde ah 5,7 m/s²

Onoggrannhet K 1,5 m/s²

Skrapning
Vibrationsemissionsvärde ah 8,6 m/s²

Onoggrannhet K 1,5 m/s²
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Fördelar:
■ Överlägset Starlock-gränssnitt med optimerad 3-

dimensionerad tät anslutning för högsta
direkteffektöverföring

■ LED-lampa belyser arbetsplatser, förbättrar sikten även
när det är mörkt

■ Snap-In-funktion för snabba och enkla
verktygstillbehörsbyten

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 22.03.2022     Sida 2 af 2


